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Nimrod-Doppelbtichsen von Gtinter Retz, Suhl

VON GUNTER FRERES

uch die Firma Recknagel
in Schweinfurt folgt die-
sem Trend und fertigt
Seitenschlof8rohlinge System
Nimrod fiir Waffenhersteller in
technisch hervorragender Aus-
fihrung an. Gegenstand des
nachfolgenden Berichtes sind
zwel sehr feine Doppelbiichsen
der Firma Retz, ausgeriistet mit
Nimrod-Schlossen und Nimrod-
Nasen-Verschliissen, Biichsen,
die erstmals 1998 auf der IWA in
Niirnberg zu sehen waren.

Kurzfassung

In einem ersten Abschnitt
wird kurz iiber die Geschichte
der Nimrod-Gewehr-Fabrik
Thieme & Schlegelmilch, Suhl,
referiert und auch einige An-
merkungen iiber die Firma Giin-
ter Retz in Suhl-Goldlauter an-
gefugt. Weiter werden tiber An-
regungen und Wiinsche, Nim-
rod-Gewehr-Schlosse in  die
Jagdwaffenfertigung aufzuneh-
men, einige Informationen ge-
geben.

Im nichsten Abschnitt wur-
den die Gestaltung und die Gra-
vuren der beiden Doppelbiich-
sen behandelt. Die hervorra-
genden Blumen-Bouquet- und
Arabesken-Gravuren von Nor-
bert Triebel werden beschrie-
ben, wie auch die Schiifte, ithre
Holzer und die Ausfithrungen
der beiden Laufbiindel.

In den Abschnitten tiber die
Techniken der Biichsen wird
Ergiinzendes iiber den Nimrod-
Nasen-Verschlufs ausgefiihrt.
Die Gewehrschlosse werden in
ihren technischen Auslegungen
beschrieben, zuniichst die Aus-
fiihrung als Kastenschloff mit
der an die Peripherie des
Schlagstiickes verlegten Rast.
Bei dieser Schloffauslegung
wurden Abzugwiderstiinde von
2,19 und 2,19 kg gemessen. Das
auf gleichem technischen
Grundprinzip beruhende Nim-
rod-Seitenschlofs, bei dem
ebenfalls die Rast an die Peri-
pherie des Schlagstiicks gelegt
wurde, wird auch in seiner Aus-
legung beschrieben. Bei der
Waffe mit diesen Schlossen
wurden Abzugwiderstiande von
1,88 und 1,70 kg gemessen. Ein
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Aufeinen Blick §

- Klassische Doppelbich-
sen alter Suhler Schule

- Hervorragende Blumen-
und Arabeskengravuren

- Nimrod-Nasen-Verschlus-
se mit doppelter Lauf-
haken-Verriegelung und
Greener-Querriegel 3

~Nimrod-Kasten- und
Nimrod-Seiten-Schlosse

- Sehr gunstige Abdricke
beider SchloBwerke

- Hervorragende Verarbei-
tung und Ausfihrung

- Suhler-Einhak-Montagen

-Sehr gute SchuBleistun-
gen beider Buchsen

weiterer, kurzer Abschnitt be-
handelt die montierten Zielfern-
rohre und die Suhler-Einhak-
montagen. Beide Doppelbiich-
sen wurden einer Schiefdprii-
fung auf 100 m unterzogen. Mit
der KastenschlofSwaffe im Kali-
ber.375 H & H Flanged Magnum
wurde ein SchufSbild mit drei
SchuBpaaren mit Teilmantel-
Geschossen und ein weiteres
Bild mit zwei Paaren mit Voll-
mantel-Geschossen, beide La-
borierungen mit Patronen Fa-
brikat W. Romey geschossen.
Die jeweiligen Streukreise be-
trugen 6.3 und 7,9 ecm. Die Sei-
tenschlof3-Doppelbiichse  im
Kaliber 93x74 R wurde mit
Norma-Patronen und mit hand-
geladenen Patronen mit Lapua-
Geschossen gepriift.  Hiermit
wurden bel jewells drei
SchufSpaaren Streukreise von
7.2und 8,5 cm erreicht.

Im letzten Abschnitt . Schluf3-
betrachtungen” wird nochmals
auf die Besonderheiten von
Doppelbiichsen  hingewiesen
und die Tatsache, dafd Suhl of-
fensichtlich .wieder im Kom-
men” ist, ausdriickhich erwihnt.

Firmengeschichten

Die Firma Thieme & Schlegel-
milch wurde 1852 als Biichsen-
macherei in Suhl gegriindet und
befafdte sich gegen Ende des 19.
Jahrhunderts vornehmlich mit

der Vervollkommnung hahnlo-
serJagdgewehre. 1888 firmierte
sie bereits als Nimrod-Gewehr-
Fabrik Thieme & Schlegelmilch
Suhl. Im gleichen Jahr wurde
zur maschinellen Herstellung
von Gewehrteilen in Suhl das
Romerwerk gegriundet, eine
Mafsnahme, die es den Suhler
Biichsenmachern ermoglichte,
auf nationalen und internatio-
nalen Mirkten konkurrenzfihig
zu bleiben. An der Griindung
dieses Werkes war die Nimrod-
Gewehr-Fabrik beteiligt. Durch
die Einfuhrung verbesserter
Gewehrverschliisse und neuer,
besserer Schlosse fur Jagd-
gewehre machte sich die
Firma Thieme & Schlegelmilch
hauptsiichlich nach dem Ersten
Weltkrieg einen sehr guten Na-
men. Uber das Ende der Firma
ist wenig bekannt. Die Firma im
Steinweg in Suhl existierte noch
bis Ende der 40er, Anfang der
Hler Jahre, soweit man unter
den damaligen Verhiltnissen
von Existieren tiberhaupt spre-
chen kann. In das Gebiude, ein
Fachwerkhaus, zog dann eine
Wiischerei ein. Verstindlich,
dals dadurch das Haus bald ab-
gerissen werden mufdte. Alle
dortigen Spuren sind so ver-
weht.

Die Firma Giinter Retz in
Suhl-Goldlauter wurde 1961 ge-
grimdet und arbeitete bis
zur Wende fiir die Biihag
( Biichsenmacher-Handelsge-
nossenschaft) in Suhl. Heute
hat sich die Firma - Giinter Retz
zusammen mit Sohn Torsten -
auf die Herstellung feiner Jagd-
gewehre spezialisiert, und be-
sonders die Konstruktionen der
Nimrod-Gewehr-Fabrik neu be-
lebt. Aber auch Reparaturen
und Zielfernrohrmontagen wer-
den dort ausgefiihrt.

Die Idee, Gewehrschlosse Sy-
stem Nimrod wieder fiir die
Jagdwalflfenfertigung aufzuneh-
men, wurde erstmals 1995 an-
lifllich eines Besuches von
Herrmm Fromming und dem Au-
tor im Hause Retz vorgetragen.
Triebfeder fiir die Schlosseferti-
gung waren aber die Herren Dr.
Weidmann und Weule, die die
Gedanken in die Tat umsetzten.
Beide SchlofSsausfithrungen, zu-
sammen mit Kasten- und Ab-
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| Blick von oben auf den Ka-
sten mit VerschluBhebel und
Schiebesicherung auf der
Scheibe.

zugblech wurden als Rohlinge
in der Firma Optische und Me-
chanische Werkstiitten Weule
in Goslar hergestellt. Die End-
fertigung wurde dann im Hause
Retz vorgenommen. Baskiile,
Hakenstiick, Abzugblech, alle
Schlofiteile und die Bugfedern
wurden in Goslar als Rohlinge
angefertigt. Fir die Teile wurde
ein Vergiitungsstahl 25 Cr Mo 4
verwendet, ein Stahl, der sich
durch groB3e Zithigkeit und eine
feinkomige Gefligeausbildung
auszeichnet. Fir die Federn
wurde ein Federstahl 55 Si 7 ver-
wendet. Die Federn wurden
ausgefrist und in die endgiiltige
Form gefeilt.



Dy Technische Daten und Preise

Hersteller: Firma Gunter Retz,

Suhler Stralle 20, 98528 Suhi-Goldlauter

Modell: Luxus-Doppelblchse Luxus-Doppelblchse
mit Kastenschlossen mit Seitenschlossen

Gewehr-

Nummer: 1778 1783

Beschul: Amtlicher BeschuB, BeschuBamt Suhl

Kaliber: .375 Holland & Holland 93x74R
Flanged Mag.

Kasten: Geschmiedeter Kasten aus 25 Cr Mo 4 VergUtungsstahl.

Gravuren: Feinste Blumen-Bouquet- und Arabesken-Gravuren
mit kleinen Bogen graviert von Norbert Triebel,
Suhl-Goldlauter.

VerschluB: Nimrod-Nasen-VerschluB in Kombination mit doppelter
Laufhaken-Verriegelung und Greener-Querriegel.

SchloBwerk: KastenschloB SeitenschloB
System Nimrod System Nimrod

Abzlge: Doppelabzug, vorderer mit Ruckgelenk, kein Stecher.

Abzug- Vorderer Abzug=2,19kg | Vorderer Abzug= 1,88kg

widerstinde: Hinterer Abzug = 2,19kg Hinterer Abzug=1,70kg

Sicherung: Schiebesicherung auf der verlangerten Scheibe,
wirkt auf die Abzlge.

Liufe: Aus Krupp-Dreiring-Stahl. Hersteller Firma F. W. Heym.
Durch Stege und Reifen verbunden, Laufe im HakenstOck
eingesetzt und hartgeiotet.

GeschoBfGhrung GeschoBflhrung
spanabhebend gezogen gehammert

Lauflinge: 62,8cm 63,2¢m

Ejektoren: Keine Mit System

Holland & Holland

Visierung: Abgesetzte Visierschiene, Standvisier mit U-Einschnitt,
Kornsockel mit Balkenkorn und Messingauflage. ,

Zielfernrohr: Leupold 1,75-6 x 32 Schmid & Bender 1,5-6 x 42

| mitAbsehen30/30 | mit Leuchtabsehen

Montage: Suhler-VierfuB-Einhakmontage

Schaft: Pistolengriffschaft mit Klassischer deutscher Jagd-
Monte-Carlo-Backe, schaft mit Pistolengriff, ge-
Stahlkappchen mit Blumen- | radem Ricken und deut-
bouquet und Arabesken- scher Backe, Kdppchen und
gravur, schmale Gummi- Schaftkappe aus Baffel-
schaftkappe, Fischhaut. horn, Fischhaut.

Vorderschaft: Gemilderte Jagdform mit leichtem
Biberschwanzform TropfnasenabschluB
Aus sehr gutem, langsgemasertem tarkischem NuB3holz
in Olschliffausfihrung.

SchaftmaBe: Abstand Abzug-Schaftkappeoben  37,1¢cm  37,0em
Abstand Abzug-Schaftkappeunten 37,1¢cm  37,6cm
Abstand Abzug-Schaftnase 141cm  13.8cm
Senkung an der Schaftnase 42cm  40cum
Senkung an der Schaftnase 66cm  64um
Schrankung oben 04¢cm 0,5cm
Schrankung unten 0,7¢cm 0,/ecm

Gewicht: Ohne ZF 387kg 364kg

_{MeZF 432kg 4.35kg

Gesamtiinge: 11045em 104 7em

Preise: 28000.-DM 29000.-DM

= =

Gestaltung

Die beiden vorliegenden Dop-
pelbiichsen sind im besten Sin-

ne klassische Doppelbiichsen
alter Suhler Schule. Es sind fas-
zinierende Gewehre, deren Be-
schreibung im gewissen Sinne

2 Die SeitenschloB-Doppelbiichse im

3 Blu
schl

Zustand. Die
Ausnehmung in den Kastenbanden fiir die Nimrod-Nase ist
deutlich erkennbar.

- und Arabeskengravuren auf der Kasten-
Ibiichse. Besonders

Il sind die Rosen-

inde im Bereich der Spannhebellagerung. Auch hier ist der
gH::eneintﬁtt in der Laufbande gut Hlunnggr.

Stiickwerk bleiben mufs. Womit
soll man beginnen und womit
enden?

Die Ausfithrung der Bilchsen
mit Nimrod-Schlossen bringt es
mit sich, daf bei beiden Aus-
fuhrungen - Kastenschlosse
und Seitenschlosse - lange Sei-
tenplatten erforderlich  sind.
Auferlich unterscheiden sie
sich in ihrer Linge. Fangen wir
mit den Gravuren an.

Gravuren

Die gesamten Kastenpartien
und die Seitenplatten tragen ei-
ne hervorragend gearbeitete
Blumen-Bouquet- und Arabes-
ken-Gravur mit kleinen Bogen.
Ausgefithrt hat die Gravuren
der ebenfalls in Suhl-Goldlauter

ansiissige  Jagdwalfengraveur
Norbert Triebel. Die Blumen-
partien und die feinen Arabes-
ken sind hervorragend auf die
Metallteile plaziert. Ausgespro-
chen schon finde ich die Rosen-
gebinde im Bereich der Spann-
hebellagerungen und um den
vorderen Hakenaustritt auf der
Unterseite des Kastens. Die
Ausflithrung mit Kastenschlos-
sen hat auf den Seitenplatten je-
weils ein groffliichiges Blu-
mengebinde. Bei der Aus-
filhrung mit Seitenschlossen
sind jeweils zwei Blumenkorbe
aufgebracht worden. Arabes-
ken und Randstiche sind auf
den Laufwurzeln, den Laufban-
den, dem Abzugbiigel und
auf dem Vorderschaftschnip-

owl 1999 401
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4 Die Kastenunterseite der
Hammerl Iblichse.
Auch hier ist das Ro-
sengebinde um

5 Die Ham-
merless-
Doppelbiichse
besitzt ein sehr
schon gestaltetes
Pistolengriffkdppchen.

per graviert. Die

Kasten-
schloBbiichse besitzt zusitzlich
ein fein graviertes Pistolengrifl-

kiippchen. Ohne Einschriin-
kung gehoren die Triebelschen

402 ow)3/1999

Gravuren zur absoluten Spit-
zenklasse, Genug der Worte; die
Aufnahmen mogen mehr iiber
die Gravuren aussagen.
Schéfte

Beide Waffen besitzen klassi-
sche Jagdschiifte aus sehr gu-
tem, lingsgemasertem tiirki-
schem NufSholz. Es wurden kei-
ne wilden Holzer verwendet,
sondern richtigerweise lings-
gemaserte Holzer, die auch
extremen  Beanspruchungen
standhalten. Beide Schiifte be-
sitzen Pistolengriffe und gerade
Schaftriicken, die Kasten-
schloBwaffe eine gemilderte
Monte-Carlo-Backe, die andere
Biichse eine klassische deut-
sche Backe. Bei dieser sind das
Pistolengriffkiippchen und die
Schaftkappe aus Biiffelhom.
Die KastenschloBwaffe erhielt
eine diinne Gummikappe.

Das Holz der Vorderschiifte
ist sehr gut auf die Struktur der
Hinterschiifte abgestimmt. Es
sind griffige Jagdvorderschiifte,
der eine in einer gemilderten Bi-
berschwanzform. Auf den Pi-
stolengriffen und den Vorder-
schiiften ist grofflichig hand-
geschnittene Fischhaut aufge-
bracht. Als Oberfliichenschutz
wurde eine spezielle Olschliff-
behandlung angewandt. Ohne
Zweifel: Die verwendeten Hol-
zer mit ihren Strukturen harmo-
nisieren hervorragend mit den
Gravuren auf den Metallteilen.
Es sind schlichtweg wunder-
schone Jagdwaffen, Waffen in

Suhler Tradition
und Spitzen-
aus-
flihrung.
Beim

Lauf-

biindel

geht es
elwas
sparta-
nischer
zZu.  Abge-
sechen  von
den Gravuren
aufl den Laufwurzeln
und den Miindungsschraffie-
rungen weisen die Biindel kei-
nen weiteren Schmuck auf. Die
Visierschienen sind abgesetzt
und auf der Oberseite lingsguil-
lochiert. Vor den Schienen sind

Iblichse sind die SchloBbleche kon-
struktionsbedingt langer gehalten. So konnten jeweils zwei
Blumenkorbmuster graviert werden. Die Seitenschlosse haben
Signalwellen.

6 Bei der Seitenschl

7 Das SchloBwerk der KastenschloB-Doppelbiichse. Das SchloB
ist entspannt. Die lange Stemmkette zwischen Federarm und
Schlagstiick ist gut erkennbar. Das hintere Federende steht auf

der Abzugstange.
8 Hammerless-SchloB in Spannstellung.




Die Nimrod-Gewehr-Schlosse
Das von Schlegelmilch entwickelte Hammerless-Kastenschlof stellt in
gewissem Sinne eine technische Weiterentwicklung und Verbesserung
des Anson-&-Deeley-Schlosses dar, Das Schlagstiick und die Abzugstan-
ge sind im Kasten einseitig gelagert. Durch eine Abdeckplatte - SchloB-
platte oder blindes Seitenschlofblech - erfolgt auen eine zusitzliche
Lagerung beider SchloBteile. Das Abdeckblech wirkt somit wie die Stu-
del bei Hahn- oder Seitenschlossen. Beim Nimrod-Schlof ist die Abzug-
stange als Winkelhebel ausgebildet. Beide Hebelarme stehen in einem
fast rechten Winkel (50°) zueinander. Durch diese Form kann die Schlag-
stilckrast weit weg vom Drehpunkt des Schlagstiickes an dessen Peri-
pherie gelegt werden, wobei sich Abstiinde bis zu 25 mm ergeben. Kon-
struktionsbedingt erhiilt dabei das obere Stangenende die Rast, withrend
am Schlagstiick der Schnabel angeordnet ist. Die Hebelverhiltnisse der
Abzugstange sind so ausgelegt, dag Last- und Kraftarm fast gleich lang
sind und dadurch der Abzug zum SchuBausldsen auch nur den Weg der
Rastunterstellung gehen mul, der Abzug also kurz und trocken steht. Als
Energietriiger wird eine lange Schenkelfeder eingesetzt, die mit threm
liingeren Schenkel tiber eine Stemmkette auf das Schlagstiick wirkt und
mit dem kiirzeren Gegenschenkel auf die Stange driickt. Durch die ange-
brachte Stemmkette - daist das Geheimnis des Nimrod-Schlosses - wird
eine Kniehebelwirkung erzeugt, die im gespannten Zustand den Schlag-
federdruck auf die Raste fast vollig aufhebt - eine Stellung nahe am Tot-
punkt. Beim vorschnellendem Hammer wird die Schlagwirkung infolge
der sich veriindernden Kniehebelverhilltnisse stiindig verstirkt, bis sie
beim Auftreffen auf den Schlagbolzen am groBten ist. Durch den ganz ge-
ringen Schlagfederdruck im gespannten Zustand kann verstiindlicher-
welse der Abdruck sehr fein eingestellt werden. Durch die giinstigen He-
belverhilltnisse lassen sich so Abzugwiderstiinde im Bereichvon | kg bis
1,5 kg einstellen, bei absolut groter Sicherheit gegen ein ungewolltes
Doppeln. Nimrod-Schlosse benotigen so keine zusitzliche Sicherheits-
fangstange.
Das Nimrod-Kastenschlof wurde kurz vor dem Ersten Weltkrieg ent-
wickelt und eingefiithrt. Das Nimrod-Seitenschlo basiert auf der glei-
chen Grundtechnik wie das Kastenschlo. Hierbei sind alle SchloBteile
ewischen SchloBblech und Studel gelagen, das Schlof also zwischen Ka-
sten und Schaft eingesetzt. Das SeitenschloB entstand spiter, etwa Ende
der 20er, Anfang der 30er Jahre. Ebenfalls ohne Fangstange ausgeriistet,
A8t es Abzugwiderstiinde in der gleichen GroBe zu wie beim Kasten-
schloB bei gleich hoher Sicherheit gegen ein Doppeln.
In dem bereits erwithnten Nimrod-Katalog liest sich das dann so:
Das Nimrod-Hammerless-Schlof stellt sich dar als eine wesentliche Ver-
besserung der Konstruktion von Anson & Deeley, als eine Kombination
der Vorziige des Anson-Gewehrs mit denen der besten Seitenschlo-
Hammerless (wie Purdey, Holland) unter Umgehung der Mingel dieser
Ronstruktionen. Das Nimrod-Hammerless-Schlo hat zundichst einmal
eine vom Drehpunkt des Hammers weit entfernte Rast, wodurch trotz
zuverliassigem Standes tief eingefeilter Rasten der Abdruck infolge der
langen Hebelwirkung weich ist.
Die gleiche Wirkung in noch verstiirktem Mag wird fermer erreicht durch
die angebrachte Stemmkette, die Knichebelwirkung hat, also im ge-
spannten Zustand den Schlagfederdruck auf die Rast fast vollig aufhebt
(nahe am toten Punkt) und nach vom die Schlagwirkung verstirkt, so
dal beim Auftreffen auf das Ziundhitchen die Schlagwirkung am grog-
ten ist. Diese aufl Druck wirkende Stemmkette kann niemals rei8en, was
bel den aufl Zug wirkenden Ketten anderer Schlosse ofters vorkommit,

9 Das Nimrod-SeitenschloB in ent
liegt an der

entspannter
, der Schnabel am Sch

Stellung. Die Rast |
lagstiick. Die lan-

Abzugstange
ge Schenkelfeder wirkt auch hier (iber eine Stemmkette auf das

Schlagstiick.

10 Gespanntes SeitenschloB. Wie beim KastenschloB kommt
auch das SeitenschloB ohne Fangstange aus.

belastungen starker Patronen
auf Dauer standhalten wird. Ein
Klapprigwerden ist praktisch
ausgeschlossen.

Die Kastenschlosse

Das Grundprinzip des Nim-
rod-Kastenschlosses wird in
dem gesonderten Kastenbei-
trag erwiihnt. Dieses SchlogS-
prinzip entstand schon vor dem
Ersten Weltkrieg, wobei mogli-
cherweise ein bereits um die
Jahrhundertwende in Suhl ge-
fertigtes Seitenschlof Pate
stand, bei dem die Hahnrast

breite Reifen aufgeltet. Stand-
visier mit U-Kimme und Balken-
kormn mit Messingauflage bilden
die offene Visierung. Die Liufe
und die Reifen sind fein poliert
und tiefschwarz briiniert. Der
vordere Riemenbiigel ist am un-
teren Reifen angeschraubt, der
hintere im Schaftholz einge-
schraubt.

VerschluBauslegung

Laufseitig ist das Hakenstiick
zu erwithnen. Das aus dem Vol-
len gefriste Teil besteht aus
zwel nebeneinanderliegenden
Halbschalen, in die die Liufe
eingelegt werden und den ange-
arbeiteten Haken. Die Liufe
werden durch Silberlot mit dem
Hakenstiick verbunden. Am Ha-

kenstiick ist bereits die Nase fiir
den Kasteneintritt angefrist.
Erginzt wird der separat
erwithnte Nimrod-Nasen-Ver-
schluf bei beiden Biichsen
durch eine doppelte Laufhaken-
verriegelung und einen Gree-
ner-Querriegel. Betitigt wird
die gesamte Verschlufeinrich-
tung durch den Offnungshebel
aufder Scheibe, der iiber die Ex-
zenterwelle Keil und Greener-
stift bewegt. Zusammen mit
dem hervorragenden Werkstoff
in Form des verwendeten Ver-
glitungsstahls stellt dieser Ver-
schluf mit Nimrod-Nase, dop-
peltem Keileintritt und Gree-
nerstift einen absolut zuverlis-
sigen Verschluf dar, ein Ver-
schlug, der auch hohen Schuf3-

auch an die Peripherie des
Schlagstiickes gelegt worden
war. An den vorliegenden Ka-
stenschlossen - die Firma nann-
te sie urspriinglich Hammer-
less-Schlosse - betrigt der Ab-
stand der Rast, bzw. hier des
Schnabels vom Drehpunkt des
Schlagstiickes 22,2 mm. Die Ab-
zugstange mit Last- und Kraft-
arm ist etwa um 110° abgewin-
kelt. Der Lastarm, der Arm auf
dem der Druck des Schlag-
stliickes steht, ist rund 18 mm
lang, der Kraftarm, auf den das
Abzugblatt bei der SchuRauslo-
sung wirkt, 27 mm. Das Hebel-
verhiiltnis betriigt somit genau
2:3. Die Ausfithrung als Kasten-
schloR erlaubt eine sehr kurze
Bauweise der gesamten Kasten-

partie. So liegt der vordere Ab-
zug nur 45 mm hinter dem hinte-
ren Laufende. Vielleicht hier
noch ein paar andere Zahlen der
SchloBwerksgeometrie:  Der
Abstand zwischen Drehpunkt
Schlagstiick und Drehpunkt
Stange betriigt 264 mm. Die
Stemmkette ist 12,5 mm lang,
woraus sich eine relativ grof8e
Ubersetzung der Kniehebelwir-
kung ergibt. Die Abzugwider-
stiinde wurden mit einer Abzug-
federwaage und zusitzlich mit
dem Trigger-Scan-System ge-
messen. Dabei ergab der vorde-
re Abzugeinen Wertvon 2,19kg,
der hintere ebenfalls 2,19 kg
Fir eine Doppelbiichse sind
dies sehr gute Werte. Allerdings
hiitte ich mir fiir den vorderen
Abzug einen Abzugwiderstand
unter 2 kg gewiinscht. Eine
nachtriigliche Korrektur ist si-
cherlich moglich. Die Abziige
sind als reine Flintenabziige
konzipiert. Durch die Konstruk-
tion der Abzugstange ist der Ab-
zugweg sehr gering. Die Abziige
stehen kurz und trocken. Es
wurde fiir den vorderen Abzug
kein Stecher installiert. Dafiir
erhielt er ein Rilckgelenk.

Die Seitenschlosse

Sie entstanden in der Ge-
wehrfabrik wesentlichen spi-
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wurden Ende der 20er Anfang
der 30er Jahre eingefiihrt. Be-
merkenswert am Nimrod-Sei-
tenschloff ist die Tatsache, dag,
wie auch beim Kastenschlof,
auf eine Sicherheitsfangstange
verzichtet werden kann. Bei
den vorliegenden Schlossen be-
trigt der Abstand zwischen
Schlagstiickdrehpunkt und
Rast 23,5 mm, also noch etwas
mehr als beim Kastenschlof.
Die Abzugstange ist hier um et-
wa 130° abgewinkelt. Das Ver-
hilltnis Lastarm zu Kraftarm be-
tridgt 16,5 zu 26 mm, also etwa
232. Der Stangendrehpunkt
1st vom Schlagstiickdrehpunkt
28,5 mm entfernt. Die Stemm-
kette ist an diesem Schlof nur*
o mm lang, die Bugfeder rund 50
mm. Die gemessenen Abzugwi-
derstinde liegen fiir den vorde-
ren Abzug bei 1,88 kg, die fiir
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reich einer der bei-
den Doppelblichsen.
Der Kornsockel ist
aufgelotet. Der Keil
steht vor und die
- Stirnfliche ist sorgfil-
tig schraffiert.

den hinteren bei 1,70 kg,
beides vorbildliche Werte.
Auch an dieser Doppel-

"bichse kein Stecherabzu £, son-

dermn Flintenabziige, der vorde-
re mit Riickgelenk. Bei beiden
Biichsen sind die Schlagbolzen
federbelastet im Kasten einge-
setzt, die Schlagbolzenbohrun-
gen nach Suhler Art so eng wie
moglich gehalten. Dies, um Kra-
terbildungen an den Zind-
hiltchen ausschliefen zu kon-
nen. In allen Details sind die
Waffen hervorragend verarbei-
tet. Die Verschlilsse mit dem
Hakeneintritt in das Gesenk
und der Greenerlappen mit sei-
nem Eintritt in den Kasten ar-
beiten saugend ohne auch nur
das kleinste Spiel. Ein besonde-
rer Beweis fir die Giite der Ver-
arbeitung sind die eingebrach-
ten Patronenlager. Bei beiden
Biichsen lassen sich die abge-
schossenen Hillsen wieder oh-
ne Kraftanwendung in die Pa-
tronenlager einfihren. Auch die

Der Nimrod-Nasen-VerschiufB

Der Nimrod-Nasen-Verschluf ist einer der zahlreichen Abarten des mit-
teleuropiischen Flinten- und Bichsenstandard-Verschlusses, in der Re-
gel kombiniert mit doppelter Laufhaken-Verriegelung und Greener-
Quermegel. Beil diesem VerschluB sind die Laufbanden nicht glatt durch-
laufend. Vielmehr besitzen sie in der hinteren Hilllte nasenanige oder
auch zapfenartige Verstirkungen, die sich beim Einklappen des Lauf-
bundels in den kasten in korrespondierend geformte Ausnehmungen
der hastenbanden legen. Daraus ergibt sich, dag8 bei einer SchuRabgabe
dem Abziehbestreben des Laufbiindels vom Stofboden nicht nur die Ab-
stutzung des vorderen Hakens gegen den Schamierstift entgegenwirkt,
sondemn auch und recht wirksam sogar die Abstiitzung der Laufhanden-
verstirkungen in den kastenbanden, Zudem nehmen sie sehr wirksam
die bei Doppelflinten und Doppelbiichsen vermehrt auftretenden seitli-
chen Momente auf. Ein Klapprigwerden eines derantigen Verschlusses
15t somit (fast) ausgeschlossen. In einer Beschreibung des Verschlusses
in einem katalog der Gewehrfabrik aus den zwanziger Jahren lieft sich
das dann so: Der Nimrod-Verschluf Ligt ein Entweichen des Laufes beim
SCchuls nach vorm absolut nicht zu, begegnet durch seine breiteren Wider-
lagerfliichen der Abniitzung des Verschlusses, stiitzt durch seine Breitla-
ge, uber beide Laufmitten hinausgehend, den Verschlu® des Laufes ge-
gendie seithichen Zermungen und Stose beim Schul, ist einfacher und da
her mit gerningen Kosten solid herzustellen, belat dem Gewehr die in
Jahrzehnten ausgebauten geschmackvollen Formen und Materialstiir-
Ken sowie die in Jahrzehnten bewithrien und allgemein angenommenen
VerschluBeinrichtungen, entlastet aber diese und schiitzt sie vor der
schitrferen Inanspruchnahme durch die rauchlosen Pulver

Einschiiftung der Systeme und
der Eisenvorderschiifte wurde
penibel vorgenommen. Suhler
Qualitiitsarbeit der alten Schu-
le!

Zielfernrohre
und ihre Montagen

Beide Biichsen sind mit Ziel-
fermrohren bestiickt. Auf der
KastenschloBwalffe ist ein Leu-
pold-Glas 1,75 -6 X 32 mit Abse-
hen 30/30, einem feinen Faden-
kreuzabsehen, befestigt. Das
(:las ist zwar sehr kompakt und
pafdt daher gut zur Waffe, aber
optisch ist es nicht die erste
Wahl. Beim Schief8en der Biich-
se konnte trotz umfangreicher
Bemithungen das Visierbild
nicht scharf eingestellt werden.
Vielleicht liegt das aber auch an
den nun doch schon etwas ilte-
ren Augen. Die Seitenschlof-
walle erhielt ein Schmid-&-Ben-
der-Zielfernrohr 1,5 - 6 x 42 mit
Leuchtabsehen.

Fiir beide Waffen wurde, wie
konnte es auch anders sein, die
bewiihrte Suhler-Einhakmonta-
ge eingesetzt. Die Montagen
sind, auch das ist gewisser-
mafien Pflicht, hervorragend
gearbeitet. Beim Schieffen gab
es keine Treffpunktverinde-
rungen, wenn die Gliser neu

aufgesetzt oder nach einem
Schufpaar auf den Waffen be-
lassen wurden. Grofenmiiig
passen die Gliser sehr gut zum
Gesamtbild der Waffen. Trotz
der schon starken Kaliber sind
beide Bilchsen konturmiifig re-
lativ zierlich gehalten. Grofe
Gliser mit bis zu 56 mm
Objektivdurchmesser wiirden
das Gesamtbild sicherlich
storen, die Biichsen regelrecht
<erschlagen®.
SchieBpriifungen
Selbstverstiindlich  wurden
beide Doppelbiichsen auch ge-
schossen. Wie allgemein tiblich,
auf 100 m Schuffentfernung un-
ter Verwendung eines PreufS-
schen Schieffgestells, Die Biich-
se mit Kastenschlossen im Kali-
ber 375 H & H Flanged Magnum
(heute erhalten die Patronen
Kaliber .375 H & H beide die Be-
zeichnung Magnum. Die ur-
spriingliche Bezeichnung ent-
hielt dieses Wort nicht!) wurde
mit Patronen der Firma W. Ro-
mey in Petershagen geprift. Mit
den 300 grs. ~19,44 g schweren
Teilmantel-Rundkopfgeschos-
sen wurde ein Schubild mit
drei SchuBpaaren geschossen.
Die Streuung der sechs Schiisse
betrigt hervorragende 6,3 cm
Durchmesser. Zwei Schu8paa-




re mit gleichschweren Vollman-
tel-Geschossen ergaben nicht
ganz den gleich guten Wert. Die
Streuung der vier Schiisse be-
triigt 7.9 em. Beide Bilder wur-
den mit einem Abstand von acht
Sekunden zwischen rechtem

und linkem
Lauf geschos-
sen. Reichte das bei TM-

Geschossen aus, so hatte bei
den VM-Geschossen die Pause
auf neun oder zehn Sekunden
ausgedehnt werden milssen.

15 SchuBbild der Kasten-
schi Iblichse Kaliber
375 H. & H. Flang. Mag. mit
Romey-Patronen mit 300 grs.
TM-Geschossen. Streukreis-o
= 5,3 cm.

16 Mit Vollmantel-Geschos-
sen wurde bei zwei SchuBpaa-
ren eine Streuung von 7,9 cm
erreicht. Bei dieser Doppel-
blichse wurden zwischen dem
Abfeuern des rechten und des
linken Laufes Pausen von

8 Sekunden eingelegt.

17 SchuBbild der Seiten-

schl Iblichse Kal.

9,3 X 74 R mit handgeladenen
Patronen mit 18,5-g-Lapua-
Geschossen. Streuung bei drei

SchuBpaaren: 8,5 cm.

18 Mit Norma-Patronen mit
18,5 g schweren Alaska-Ge-
schossen ergab sich eine
Streuung von 7,2 cm. Diese
Doppelblchse benctigte 14
Sekunden zwischen den
Schilssen rechts und links.

14 Kasten der SeitenschloB-
Doppelbiichse. Die Ausneh-
mungen fiir den Eintritt der
Nimrod-Nasen verlaufen
iber die gesamte Breite der
Banden.

Die beiden Treffer des linken
Laufes hatten bei acht Sekun-
den noch nicht die Treffpunkt-
lage des rechten Laufes er-
reicht. Ein Hinweis auf eine un-
terschiedliche Wiirmeabgabe
bei der Schuentwicklung oder
auch auf einen moglichen ge-
dnderten Abgangsfehlerwinkel.

Zu den .375-H-&-H-Randpa-
tronen vielleicht ein paar Infor-
mationen: Die Firma W. Romey
hat die Patronen sowohl in der
Beschuffanstalt Birmingham
als auch im Beschufamt Ulm
messen lassen. Dabel wurden
unterschiedliche MeRBverfah-
ren angewendet. Die Engliinder
messen den Stofbodendruck,
withrend in Ulm im Pulverraum
gemessen wird. Als Ergebnis
aus diesen MeBverfahren ergibt
sich ein Unterschied im Gas-
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druck von rund 400 bar. Wobei
zu berticksichtigen ist, daf§ Ulm
mit Quarzdruckaufnehmer
mifst und bei diesem Verfahren
ein hoherer Druck als beim
Messen mit Kupferstauchzylin-
der registriert wird. Birming-
ham hat als Mittelwert von zehn
Messungen einen Druck von
2347 bar festgestellt, Ulm einen
solchen von 2764 bar. Verschie-
dene MefBlidufe ergeben auch
oft unterschiedliche Werte, was
sich dann in der Mindungs-
geschwindigkeit  ausdriicken
kann. So hat Birmingham als
Mittelwert der Schilsse eine v, ,
von 745 nv/s, Ulm als v, von fiinf
Schiissen 716 m/s gemessen.
Obwohl die Patronen druck-
mifig relativ zahm geladen
sind, erbringen sie doch eine
Miindungsenergie von iber
5000 Joule. Beim SchiefSen
merkt man das schon sehr deut-
lich. Die Bilchse mit Seiten-
schlossen im Kaliber 93 <74 R
wurde mit Norma-Patronen mit
18,5 g schweren Teilmantel-
Alaska-Geschossen  gepriifL.
Drei Schupaare ergaben hier-
mit eine Streuung von 7,2 cm
Streukreisdurchmesser.  Bei
dieser Biichse waren Pausen
zwischen dem Abfeuern des
rechten und des linken Laufes
von 14 Sekunden notwendig.
Drel weitere SchuB8paare mit
handgeladenen Patronen mit
18,5-g-Lapua-Mega-Geschos-
sen ergaben ein nicht ganz so
gutes Ergebnis. Hiermit betrug
der Streukreisdurchmesser der
sechs Schilsse 8,5 em. Bemer-
kenswernt ist hierbei, dag der lin-
ke Lauf etwas tiefer schiefSt als
der rechte.

Die SchieBpriiffungen wurden
bei +3° C AuSentemperatur vor-
genommen. Zwischen den
SchuSpaaren wurden Pausen
von 15 Minuten eingelegt. Zu-
sammengefafSit zeigen beide
Doppelbiichsen  sehr gute
Schufleistungen. Diese harmo-
nieren mit dem iibrigen Bild der
Walflen, mit dem Aussehen und
derinstallierten Technik. Rund-
herum perfekte Waffen!

SchluBgedanken

Mit diesen beiden besonde-
ren und tber dem tiblichen Rah-
men liegenden Doppelbiichsen
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W]  Abzugprofil Buchse mit Seitenschlossen
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Abzugweg und Abzugwiderstand
vorderer Abzug (rote Linie)

Messung: ! 2 3 4 5 &

Gewichtinkg: 1,862 1,895 1,890 1,873 1,887 1,881

hinterer Abzug (blaue Linie)

Messung: ! . 3 4 5

Gewichtin kg: 1.710 1,699 1,705 1,680 1,712 1,701

Gemessen mit Dvorak Trigger Scan 1.01, MeBpunkt in der Mitte des Abzuges

W]  Abzugprofil Biuichse mit Kastenschlossen

A
1
5
L |
|
28
5
kg I
1
.8
(LY.
|

an

e as i.e 1.5 8 19

rm [

Abzugweg und Abzugwiderstand

vorderer Abzug (rote Linie)

Messung: 1 2 3 - 5

Gewichtinkg: 2,195 2,163 2,231 2,201 2,185 2,195

hinterer Abzﬂ (blauve Linie)

Messung: 1 2 3 4 5 &

Gewichtin kg: 2,228 2,149

2,178 2,201 2,198 2,190

Gemessen mit Dvorak Trigger Scan 1.01, MeBpunkt in der Mitte des Abzuges

zelgt ein Suhler Bichsenma-
cherbetrieb, daff die alten
Kenntnisse und Fertigkeiten
dort nicht verlernt und verges-
sen wurden. Mit der Wiederge-
burt der Konstruktionen von
Schlegelmilch wurden altbe-
withrte und hervorragende
Jagdwaffentechniken - Gott sel
Dank - neu belebt. Die Firma
Retz fertigt wieder Kipplauf-
waffen mit dem unverwiistli-
chen Nimrod-Nasen-Verschlufs,
mit den technisch vollkomme-
nen  Nimrod-Schlossen, Ge-
wehrschlosse, die  weltweit
thresgleichen suchen. Zusam-
men mit den hervorragenden
Gravuren von Norbert Triebel
werden Doppelbiichsen und in
Zukunft sicher auch andere
Kipplaufwaffen angeboten, die
zu den absoluten Spitzenlei-
stungen Suhler Biichsenma-
cherkunst gehoren. Trotz aller
Schwierigkeiten durch 45 Jahre
Sozialismus ist Suhl wieder im
Kommen. Man muf den Herren
Retz zu diesen beiden Biichsen
die grofte Anerkennung aus-
sprechen,

Ubrigens: Beschreibungen
von Nimrod-Gewehren sind in
den DWJ-Ausgaben 3/84, 6/90
und 1/92 enthalten. Dwy
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